NOTICE D'EMPLOI

Merci de lire attentivement cette notice ayn d'utiliser
au mieux les possibilit®s de votre adaptateur TNT.

TQONNA

HV H v TNT Vi ﬂ
(0) C CHA VOL VOLA MENU OK Adaptateur TNT  gzies
D 1000S

I I

SC 0//7/7R

ADAPTATEUR TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE
751603

18 CHGINES GRATUITES




REGLES DE SECURITE
IMPORTANT

Avant la mise en service de votre installation TNT, il est important de lire cette notice et d'observer les r gles de

s®curit® likes ** la mise en Tuvre des appareils ®lectriques.

- Ne brancher votre adaptateur que sur une prise de courant normalis®e 230 V~ - 50 Hz, connecter au pr@alable
tous les ®quipements p@riph@riques (TV, magn®toscope, antenne TNT)

- Ne pas ouvrir le couvercle de I'adaptateur. Si cela doit °tre fait (chez un r®parateur sp@®cialis®) ; toujours
d®brancher I'adaptateur avant intervention.

- Ne jamais introduire quoique ce soit au travers des trous et fentes d'a®ration ou autres ouvertures de
I'adaptateur.

- Ne pas poser de r@cipients contenant un quelconque liquide sur I'appareil, ne pas exposer " la pluie ou = 'humidit®.

- V@riyer que les oriyces de ventilations ne sont jamais obstru®es : ne pas placer l'adaptateur sur un rev°etement mou tel
gue mogquette, etc... Si I'adaptateur est plac® dans un meuble TV, respectez le d®gagement minimal ci-dessous :

mini 6 cm

ADAPTATEUR TNT

- N'utiliser pas ou ne ranger pas votre adaptateur dans un endroit froid, chaud, humide ou poussi®reux.
- Ne pas poser I'adaptateur sur un autre qui produit de la chaleur.
- Mettre toujours l'adaptateur en Mode Veille lorsque vous ne I'utilisez pas.

SI VOUS INSTALLEZ VOTRE ANTENNE VOUS-MaME, PRENEZ TOUTES LES MESURES
DE SECURITE NECESSAIRES LORS DE SA POSE (TRAVAIL EN HAUTEUR).

EN CAS DE PANNE, NE JAMAIS OUVRIR L'ADAPTATEUR VOUS-MaME, TOUJOURS
FAIRE APPEL & UN REPARATEUR SP£CIALISE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Compatibilit®e DVB-T ; MPEG2

- Standard COFDM - 2k/8k - QPSK - 16 QAM - 64 QAM

- 1000 programmes

- Groupe de cha’'nes preferees

- Guide ®lectronique des programmes

- Mosajque et gel d'images

- Alimentation antenne 5 Vcc 50 mA (possibilit® de couper lialimentation d'antenne)
- Traitement des bandes VHF et UHF (170 * 862 MHz)

- Recherche automatique des programmes

- Modes TV et radio (Radios num@riques qualit® CD)
-ChoixTV16/90u4/3

- Verrouillage parental

- Alimentation 100 ~* 230 Vca - 50/ 60 Hz

- Afychage sur ®cran en 10 langues (graphismes agr®ables et complets)
- Contrtle par 3 touches en fa-ade ou t®l®commande infrarouge

- Entr®e TNT : 1 yche 9,52 mm femelle 75 Ohms

- Sortie t®I®viseur analogique : 1 yche 9,52 mm m@le 75 Ohms

- Traitement PAL / NTSC

- TRIRtexte

- 1 prise p@rit®I®vision TV (RVB et composite)

- 1 prise p@rit®I®vision magn®toscope

- Sortie RCA Audio Num@rique SPDIF (son Dolby Digital 5.1)

- Interface RS 232 pour reprogrammation logiciel et copie canaux

- Pointeur d'antenne avec indication de puissance et qualit® du signal nume@rique (afychage ®cran)
- Dimensions -1 : 270 mm xp: 155 mm x h:45 mm

- Poids 1 kg @ C€

2}
o
o
o
i
@)
[
(]
S
fra)
0
(]
|
o
[t
Q
=)
g
S
@
S
=
Z
>
=
S
=
3
]
i
Q
(]
©
<
2

[eo]
I
=
o
0]
o
o
o
—
la)
[=
]
a
=
=
[0}
O
L




SOMMAIRE

1 - Pr@sentation 4
1.1 - La face avant 4
1.2-Lafacearri re 4
1.3 - La telecommande 5
1.4 - Utilisation de la telecommande 5
1.5 - Principes d'utilisation des menus 6
1.6 - Installation de I'adaptateur et pointage de I'antenne 7
2 - PREMICRE UTILISATION DE L'ADAPTATEUR TNT 10
3 - UTILISATION DE L'ADAPTATEUR TNT 10
3.1 - S@lection diune cha'ne 10
3.2 - TRI®texte 10
3.3 - Guide Electronique des programmes 11
3.4 - Sous titrage 11
3.5 - Informations sur le programme en cours 11
3.6 - PAUSE - Gel d'image 11
3.7 - Visualisation des programmes TNT crypt®s 11
4 - ORGANISATION DES CANAUX 11
4.1 - Classement & verrouillage parental des cha'nes 11
4.2 - Changement du mot de passe 12
5-TIMER & MISE EN VEILLE 12
5.1 - Enregistrement d'un programme avec le Timer 12 g
5.2 - R@glage de la date et de I'heure 13 g
6 - PROGRAMMATION DE L'ADAPTATEUR TNT 13 I_I
6.1 - Description des menus : Cha'nes 13 %
6.2 - Description des menus : Installation 13 %
6.3 - Description des menus : R®glage syst me 13 E
6.4 - Description des menus : Outils 14 %
7 - EN CAS DE DIFFICULTES 15 §
2 Iz
K™ uhrt kir “shnm cdr ognfq™ B Bdr SMS bgxosar midrso™r g é
onrrhakd ~udb bds ~c~os sdtg- ‘B
7 e
% <
L




1 - PRESENTATION

1.1 - La face avant :

TQNNA

D3
) CHVY VOLY VOLA MEN OK Adaptateur TNT  gases ﬂ
TD 1000S

I I
® ® ®

0 SNTBGD -~y Utilis®e pour la mise en veille et en marche de l'adaptateur. Pour de longues p@riodes
d'absence (vacances par exemple), il est conseill® d'®teindre compl tement I'adaptateur
en le d®branchant du secteur (230 V~).

1 @EENBG@FD Affichage du canal et voyants t®moin du tuner actif (point d®@cimal fixe = tuner B).
En veille, I'heure est affich®e). En veille, I'heure est affich®e

2 SNTBGDR Utilis®es pour la s@lection des canaux et le reglage du volume et la navigation dans les

menus de programmation

0-1,K e bd ~qghAgd 9

I —
CAUTION
® @ AFEEEA o ]
Auplo VIDEO ﬂ sgsu‘z/nm @
@ @ © Wl © ce
ANT N  ANT QUT TV VCR SPRIF RS 232 PoevN
© ® !D @ 3
4 ENTREE ¢ANT INé Entr®@e ¢Antennee de l'adaptateur recevant le cOble coaxial en provenance de
I'antenne TNT ou de la prise TV. Le cOble v®hicule le signal TNT, mais peut aussi
envoyer une tension de 5 Vcc (50 mA maxi en continu, 100 mA intermittents)
servant " I'alimentation d'ampliycateurs (int®gr® dans I'antenne ou de met).
5 SORTIE ¢cANT OUTe Sortie antenne pour utiliser un t®I®viseur ou magn®toscope analogique.

6 PRISE PERITELEVISION ¢TVé Sortie audiovisuelle " relier au t®l®viseur " I'aide d'un cordon p@rit®l®vision 21
broches (non fourni).

7 PRISE PERITELEVISION ¢VCRé Entr®e/Sortie audiovisuelle pour raccordement " un magn®toscope ou DVD-R.
Utiliser la prise "Audiovisuel externe" ou "d®codeur".
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7 RNQSHDR -@TCHN% R et L Sorties audio droite et gauche pour y connecter une cha’'ne HI Fl ou un transmetteur
d'images.
9 SORTIE ¢SPDIFé SONY PHILIPS Digital Interface : sortie audio num®rique coaxiale pour connecter
un ®quipement audio avec une entr®e SPDIF.
0/ RNQSHD -UHCDN¥ Sortie vid®o pour y connecter un transmetteur d'images.
8 11 RS 232 Port s®rie RS232 pour interventions SAV et mise ** jour du logiciel.
g’ 12 INTERRUPTEUR RDBSDTQ  Marche / Arr°t de l'adaptateur (remise ~° z®ro du programme en cas de
3 blocage).
=
é 13 CORDON SECTEUR Arelier " une prise secteur 230 V~.
L



1.3 - La tRlecommande

1. MUTE : Touche silence audio.

2. POWER : Mise en veille et en marche.

3. CHIFFRES : Se@lection des cha’'nes, entr®e des s®lections et des mots
de passe.

4. TV/IRADIO : Passage des programmes de t@l®visions au programmes
de radios.

5. AUDIO : Afyche le menu Audio.

6. FAV : Afychage des programmes favoris.

7. RECALL : Zapping : pour revenir au programme prec®dent.

8/111. p/q . D®placement des canaux croissants ou d®croissants.
D@®placement dans les menus.

9/10. €/ u : R®glage du volume sonore. D®placement dans les menus.

Changement des pages dans les listes de programme ou
dans le guide des programmes.

12. OK : Afyche la liste des cha'nes et I'efface. Conyrmation du
choix dans les menus.

13. MENU : Afyche le menu principal sur li®cran.

14. EXIT . Retour au menu pr@c®dent ou au mode visualisation
programme (depuis un menu).

15. PAUSE : Fonction gel diimage (appuyez pour geler liimage ; appuyez

“ nouveau pour retrouver une image en mouvement).
16. MULTIVIDEO : Fonction mosaique, afyche dans 9 fen®°tres les images
des programmes disponibles.

17. TEXT - Acc s au T®I®texte de la cha'ne visualis®e (si disponible).
18. FAV : D®placement des canaux favoris dans I'ordre d®croissants.
19. FAV p : D®placement des canaux favoris dans l'ordre croissants.
20. TV/IVCR : Afychage des cha’nes analogiques sur le t@l®viseur.

21. SUBTITLE - Acc” s au sous titrage de la cha'ne (si disponible).

22. EPG : Si la cha’ne transmet les informations : afyche le guide

®lectronique des programmes et les informations sur le
programme en cours (horaire et titre si disponible).
23. INFO : Afyche des informations relatives au programme re-u.

0-3, Tskir “shnm cd k™ sakabn I 1 “mcd

HLONQS@MS 9 Ontq aamasbhdg okdhmd B dms cdr onrrhatkisar cd unsqd ~c~os sdtqt mntr untr gdbnl B "mcnmr
cd khgd ~ssdmshud B dms bd bg ™~ ohsqd-

Lhrd dm ok™bd cdr ofkdr

La telecommande est livi®e avec les piles non install®es.

Otez le couvercle en dessous de la t®l®ecommande et mettez en place les piles en respectant les polarit®s * et , indiqu®es.
D s que vous constatez que la port®e de la t®l@commande diminue, remplacer les 2 piles (mod le AAA).

Lhrd dm udtkkd ds dm B ~gbgd &

En appuyant sur la touche ¢ O ¢, vous allumez et ®teignez votre adaptateur. Pour de longues p®riodes d'absence (vacances
par exemple), il est conseill® de d®brancher l'adaptateur du secteur 230 V~.

0-4 , Tshkir “shnm r"mr k™ sakdbn @ B “mcd

1000S - 07/08

Bien que l'adaptateur soit pr®vu pour °tre command® et programm® * partir de la teBlecommande, il est possible 2
d'acc®der aux fonctions de base en cas de perte ou quand I'utilisation de la tel®commande n'est pas souhaitable =
(lieux publics, ®coles, etc...).

L'acc” s " ces fonctions s'effectue par les 6 touches de la face avant.
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1.5 - Principes d'utilisation des menus

La programmation steffectue par un syst me de menus afych®s sur li®cran du t®I®viseur, les differents r@glages y
sont regroup®s.

Proc®dez de la mani re suivante :

Assurez-vous di°tre en mode vid®o " liaide de la touche ¢TV/VCRe.

Pour passer en mode programmation et afficher le menu principal, pressez la touche ¢cLLDMTEé puis s®lectionnez un
menu (Chaine : liste des cha’'nes, Installation : recherche de programme, R®glages syst me et Outils) en passant sur
les 7 lignes avec les touches cp/qeé.

e —————]T

)

Installation
Réglages du systéme

Qutils

Valider IELLN Sortir

- Chaine : liste des cha’nes pour renomer, changer l'ordre, verrouiller et cr®er des listes de programmes favoris,

- Installation : pour rechercher des nouveaux programmes,

- R®glage du syst me : pour modifier les param tres de I'adaptateur, choisir des langues, mettre *" I'heure et utiliser
le timer pour enregistrer un programme, pour verrouiller des cha'nes et changer le mot de passe.

- Outils : pour revenir " la configuration de livraison (effacer tous les param tres et cha’ne m®moris®es).

Le d®placement dans un menu siop re par les touches ¢p/q/t€t/ué

La validation sbeffectue par la touche ¢NJé

La touche ¢cLDMTeé permet de revenir au menu principal =" tout moment.

Le retour au fonctionnement normal de I'adaptateur (visualisation des programmes TV) sfeffectue par plusieurs appuis
sur la touche ¢cDWHSE.

@ssdmshnm

L'acc®s " certain menus est prot®g® par le mot de passe, il faut I'ntrer pour acc®der au menu. Mot de passe
" la livraison : 0000.

Bdgs hmr 0~q~ BAsqdr ~fhrrdms rtq kidmrd B akdr cdr b™m™tw ognfg” B Bar- Kdtg Bnchsb sinm 0”q dggdtq odts

dl oAbgdg k” gabdostnm cd sntr kdr ognfg” I Bdr-

Oghmbhodr cgtshkhir “sinm cdr Bdmtr ~“esbgar 0 kabg mr

Le param trage de l'adaptateur TNT steffectue par diff@rentes fen°tres indiquant les param tres modifiables et leur
valeur ou ®tat ainsi que les fonctions associ®es aux touches de la t®l@commande.

Barre afychant le titre
de la fen®tre (du menu)

Param’ tre Touches permettant
actif " modiyer ou : affichage 4 de modiyer Ie:
param®trer | Aspect écran i ; param’ tre actif
Para_rp_tres Sedolloy g Valeur ou @®tat
modiyables des param tres

Edselect Kl cGChanger [EfllSortir Ald_e sur les touches
actives dans le menu




1.6 - Installation de I'adaptateur et pointage de I'antenne TNT

Avant de b®n®ycier de tous les programmes TNT en clair, vous devez avoir une antenne de r®ception TNT dirig®e
vers I'®metteur TNT le plus proche de chez vous.

Dans certain cas vos antennes actuelles sont point®es vers le bon ®metteur et vous recevez la TNT sans modiyer
votre installation. Si vous devez modiyer votre installation ou installer une nouvelle antenne TNT, il est conseill® de
faire appel ** un installateur d'antenne et de pointer I'antenne " I'aide d'un mesureur de champ.

Ayn de v@riyer la pr®@sence des signaux TNT sur votre installation ou de pointer une antenne TNT vous pouvez

realiser l'installation provisoire de votre adaptateur TNT. Si vous effectuez le pointage d'une nouvelle antenne, placez
I'adaptateur et le t®I®viseur de mani re ~~ voir I'®cran et entendre le son pendant le pointage de I'antenne TNT vers

I'®metteur.
%%%/%

ANTENNE TNT ANTENNE TNT ANTENNE TNT UHF ANTENNE TNT UHF PRISE TV
INTERIEURE Patch +ANTENNE TNT VHF ANTENNE
+ COUPLAGE COLLECTIVE

é Céble coaxial antenne TNT

Cable
péritélévision
21 broches céblées

| |
Téléviseur

1 - Reliez le cOble ou le cordon provenant de votre antenne TNT ou de votre prise TV * I'adaptateur (yche 9,52 mm
mO@le). Effectuez ceci tr s soigneusement de fa-on "~ ne pas provoquer de court-circuit.

2 - Reliez la sortie p@rit®I®vision ¢TVe " I'adaptateur TNT par l'interm®diaire d'un cordon p@rit®l@vision.
3 - Branchez l'adaptateur et le t®I®viseur sur une prise secteur 230 V~. L'adaptateur commence sa proc®dure
d'initialisation. Pendant cette p®riode (5 secondes) n'actionnez aucune touche de la t®l®commande ou de

l'adaptateur.

La v@riycation de votre installation ou le pointage de I'antenne sieffectue par un syst me de "bargraphes"” afych®s sur
li®cran du t®I®viseur, qui vous informent sur la pre@sence, le niveau et la qualit® des signaux TNT re-us.
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2 - PREMICRE UTILISATION DE L'ADAPTATEUR TNT :

1-0, M®morisation des cha'nes TNT :
Assurez-vous di°tre en mode vid®o " liaide de la touche ¢TV/VCRe.

France

gue __ Francais

 Alimentation 5Volts [ Arrét

A la premi re utilisation ou apr s un retour aux r@glages d'usine, I'adapta-
teur affiche le menu Ogd BhAqd Hmrs~kk™shnm pour proc®der aux reglages de
l'installation TNT et ** la recherche des canaux. Vous pouvez changer les
param tres par d®faut si vous °tes dans un autre pays que la France, si vous
voulez visualiser les menus en une autre langue que le fran-ais , allez sur la
ligne correspondante ¢p/qeé et s®lectionnez votre choix ¢ct/ue.

1-1, Si vous utilisez un ampliycateur ou une antenne TNT ampliy®e vous
pouvez envoyer une t®l®alimentation 5 V sur l'arriv®e d'antenne. Allez sur
la ligne "Alimentatio 5 Vols" c¢p / gé et s@lectionnez "Activ®" avec les
touches ¢t/ ue.

France
Frangais

Aclive B

1-2 , Pour lancer la recherche de toutes les cha'nes disponibles, allez sur la
ligne "OK" cp /€ et appuyez sur la touche cOKe.

Si votre antenne n'est pas install®e appuyez sur la touche cEXITé et reportez-
vous au paragraphe 7.

L'adaptateur scanne tous les canaux de la bande UHF. (Pays _ L fraey
Pendant la recherche les noms des cha'nes trouv®es s'affichent. Langue | Frangais

A la fin de la recherche, l'adaptateur revient " I'afychage normal et afyche la (Alimentation 5Volts [ Active
premi re cha'ne trouv®e. [ O]

Rhk™ gdbgdgbgd ~tsn I ~shptd sgntud sntr kdr b™m™tw SMS chronmhakdr bidrs
ptd unsqd hmrs K shnm ~bstdkkd drs noag sinmmdkkd ontq gdbdunhg k™ SMSt
o rrdy "t o q fgq ogd 1-3 bh,bnmsqd-

Rh k™ qdbgdgbgd ~tsn B “shptd md sqgntud ~tbtmd bg ¢mdr SMS untr cdudy
ognbacdg "t gafk” fd cd kk”msdmmd SMS-

Liste des chaines TV Liste des radios

1-3, Onhms™Fd cd k™ msdmmd SMS 9 1RTL TeleLetz
2 2 ten RTL

Appuyez sur la touche ¢cL.dmté

A l'aide des touches ¢p/Qqé, choississez le menu imrs~kk™shnm. Appuyez sur

la touche ¢NJé pour entrer dans ce menu

Appuyez sur la touche ¢qe pour aller sur la ligne Qdbgdgbgd B ~mtdkkd.

Appuyez sur la touche ¢NJeé pour entrer dans ce menu

Appuyez sur la touche ¢qe pour aller sur la ligne B m™k M3,

A l'aide des touches ¢tt/ueg, s®lectionnez un canal TNT actif de I'®met-
teur que vous voulez recevoir. Renseignez-vous aupr s de votre reven-
deur TV pour conna’tre les canaux TNT ®mis dans votre r®gion.

" Recherche automa

Recherche manuelle

1-4 , Qafk fd cd ki msdmmd SMS 9 dirigez-la vers la position suppos®e de
I'®metteur TNT, puis tournez-la autour du mo@t jusqu”" voir appara’tre en
vert les pourcentages Niveau et Qualit® sur I'®cran du tRl®viseur. Orientez
I'antenne de mani re =" obtenir les pourcentages en vert les plus Glevls @ = AT Easots
possibles. 5 B
Appuyez sur la touche ¢Dwhsé, pour revenir au menu recherche.

Appuyez sur la touche ¢pé pour aller sur la ligne Qdbgdgbgd @tsn | ~sh,

. :'Mq_de _d_e_recherche Par canal 3
" ptd. Appuyez sur la touche ¢NJeé pour lancer la recherche de toutes les (Bande de recherche - UHF -

= cha’'nes disponibles. L'adaptateur scanne tous les canaux des bandes UHF
» et VHFE.

%Pendant la recherche le nombre et les noms des cha'nes TV et Radio
" trouv®es s'affichent.

| @ 27 (522000 MHz) B

Rechercher

I'“‘ - — (3%
| Qualité — 5% |

"m:?;-:-lpm W v atider

7]
%1—5 , A la fin de la recherche, I'adaptateur revient ** I'afychage normal et
1 afyche la premi re cha'ne trouv®e.
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1-6 , Untr ontudy B “hmsdm™ms hmrs~kkdg casmhshud B dms unsqd ~c~os~sdtg-

ANTENNE TNT ANTENNE TNT ANTENNE TNT UHF ANTENNE TNT UHF PRISE TV
INTERIEURE Patch +ANTENNE TNT VHF ANTENNE
+ COUPLAGE COLLECTIVE

Cable coaxial antenne TNT

‘ Amplificateur ‘
Home Cinéma
’ digital ’
D 0 L EN OFF 90-240 V- @
Aupio 5;:‘;:"’;
@ e ce
SPDIF RS 232 Po&;:lER
Cordon coaxial nécessaire dans
le cas d'une installation existante Cible
pour continuer a recevoir les péritélévision Cable
chaines étrangéres analogiques ou 21 broches cablées péritélévision
pour décrypter CANAL+ analogique 21 broches cablées
avec le décodeur SYSTER

y

—~ Cordon
Téléviseur Magnétoscope / DVD-R

Installez votre adaptateur TNT dans un endroit sec et correctement ventil®, loin d'une source de chaleur (voir page 2
- les r gles de s@curit®).

Ne pas brancher votre adaptateur TNT au secteur 230 V~ avant d'avoir raccord® tous les sous-ensembles (TV,
magn®toscope, DVD-R, transmetteur d'images, cha'ne hi-y, Home Cin®ma, antennes, etc...) de votre installation :

Reliez le cOble provenant de votre antenne TNT " I'adaptateur (yche 9,52 mm mOle). Effectuez cecitr s soigneusement
de fa-on *" ne pas provoquer de court-circuit. Si vous captiez des cha’nes ®trang™ res analogiques ou pour continuer =
recevoir CANAL+ avec un d®codeur SYSTER, reliez la sortie RFout ** votre magn®toscope ou votre tel®viseur ~* 'aide
d'un (ou deux) cordon(s) 9,52 mm.

Reliez la sortie p@rit®I®vision ¢TVe de l'adaptateur TNT ** votre t@l®viseur par l'interm®@diaire du cordon p@ritRl®vision.
Le magn®toscope ou DVD-R doit °tre branch® sur la prise ¢VCREé. Si votre magn®toscope a deux prises P@rit®l®vision,
utilisez la prise ¢Audiovisuel externeé ou la prise d®codeur du magn®toscope (consulter sa notice).

Si votre t®I®viseur est monophonique, vous pourrez b®ne@ficier des ®missions stBr®ophoniques en branchant les sorties
Audio st®r®o sur une cha’'ne Haute Fid®lit® ou Home Cin®ma. Vous pourrez b®n®ycier des ®missions en Dolby Digital
5.1 en branchant la sortie coaxiale Audio num@®rique SPDIF sur un ampliycateur num@rique ou Home Cin®ma.

Branchez I'adaptateur sur une prise secteur 230 V~. L'adaptateur commence sa proc®dure d'initialisation. Pendant cette
p®riode (5 secondes) n'actionnez aucune touche de la telecommande ou de lI'adaptateur.
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3 - UTILISATION DE L'ADAPTATEUR TNT :

3.1 - SBlection diune cha'ne

Votre adaptateur est maintenant programm® (il contient dans sa m®moire les programmes TNT). Pour afycher un
programme il sufyt de le s®lectionner dans les listes disponibles.

Merci de lire attentivement cette notice ayn d'utiliser au mieux les possibilit®s de votre adaptateur.

La touche ¢TV/RADIOE permet de s@lectionner les programmes TV ou Radio. Les principes de classement
sont identiques en mode TV ou Radio.

Choix d'un programme :

Le changement de cha’ne sieffectue par les touches ¢cpp /e, ou en utilisant le pav® num®rique de la t®l®commande.
Le nom et le NA de canal stafychent en bas de I'®cran.

Choix d'un programme dans la liste : T :

Le choix d'un programme est facilit® par I'afychage de la liste des cha’'nes RREEEEE
00355 PLANETE

sur I'®cran. il
Afychage de la liste des programmes : pressez la touche ¢cOKe. Ezisf;uau
D®ylement des differentes listes par les touches ¢t / ue (favorites ou om:mm«:
toutesles chaines).

. N 0041 2 ten RTL
Choix du programme par les touches cp/qeé. 0042RTL TeleLet

S@lection du programme par la touche ¢cOKe.

Choix d'un programme " partir de la mosayque :
Vous pouvez visualiser sur li®cran un ensemble de cha'nes re-ues en
miniature, pour avoir un aper-u rapide des programmes.

Presser la touche de couleur bleue ¢gMULTIVIDEOE pour activer la fonction.
Les cha'nes sfafychent sur li®cran au fur et~ mesure de la recherche de
l'adaptateur. A la yn de la recherche, un cadre rouge encadre la cha'ne
active (Image mobile et son). Vous pouvez changer de cha'ne en utilisant
les touches ¢p / /€ / ué. Pressez ¢cOKe pour afycher la cha’'ne d®sir®e
en plein ®cran.

(Pas de signall Pas de signall ( Rechercher ]

Choix d'un programme favori :

L'adaptateur permet de regrouper les programmes TV ou radio au sein de huit groupes (si des listes de programmes
favoris ont ®t® cr®es.

Ces groupes sont directement accessibles *" l'aide de la touche de couleur rouge ¢FAVe de la tBlecommande.
Choix du programme par les touches cFAVp / FAVQe.

D®ylement des pages de la liste par les touches ¢cp/qge.

S@lection du programme par la touche ¢cOKe.

Informations

En appuyant sur la touche ¢ciMENE, vous pouvez contrler liappartenance de la cha’ne *" une des listes de programmes
favoris. Les informations sur le programme en cours : horaires et titre, pr®sence de sous titrage et de t@l®texte.

S®lection des differentes voies audio :
La plupart des programmes TV et quelques programmes radio disposent de plusieurs voies audio : multi langue ou
differentes radios (dans le cas ou une radio est ®mise avec des cha'nes TV)

La touche cAUDIOé permet d'acc®der ~ ces differents sons. L'adaptateur indique le son disponible et la langue
transmise (ligne Cha’'ne) par l'op®rateur (uniquement si plusieurs langue sont associ®es au programme) et le mode
son : audio st®r®o (LR), droite (RR) ou gauche (LL).
Sortie du menu ¢EXITé ou GAUDIO@. e
S®lection Mode son analogique: voie gauche (LL), voie droite (RR), st®r®o (LR)

_ par les touches ¢t/ ue.

= S@lection de la voie AC3 (son num@rique Dolby Digital).

», Certaines cha'ne (TF1, M6...) transmettent une deuxi me voie son AC3.

§ La sortie audio num@rique SPDIF est alors active.

- Choix de la langue audio (Piste audio) par les touches ¢t/ ue.

Made audio F Stéréo

B

Piste audio | {fra)3/3
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